
 

 
CHEMISCHE WERKE KLUTHE GMBH 

 
TECH N I C A L I N FORMATION 

Wir machen 
Chemie nutzbar 

HAKUPUR 50-343  
Специальный очиститель для мойки специальных сталей внутренних поверхностей емкостей 

Области применения:           - для мойки специальных сталей погружением или распылением     
                                                   (душированием под давлением - спреем)  

- для мойки внутренних поверхностей емкостей 
автоцистерн моечными устройствами высокого давления  

Свойства:                                   - высокощелочной концентрат моющего средства (очистителя)  
- отличные грязе-растворяющие свойства  
- надежное удаление отложений масел и смазок  
- надежно смывает даже жирные кислоты  
- пластик и PVC может становиться хрупким после продолжительного 
контакта  

Применение: концентрация:                               от 0.5 дo 30 % 
температура:  дo 80 °C 

время обработки:                         зависит от вида загрязнений 

Удаление отложений масел и смазок: развести с водой в соотношении  

1 : 3 и смывать под напором с высоким давлением при 80 °C. Затем 
сполоснуть водой. 

Удаление жирных кислот: распылять продукт не разбавляя под 
давлением на поверхность, выдержать ок.10мин. для 
проникновения очистителя в грязевые отложения и затем смыть 
горячей водой или паро-струйным устройством. Затем дать 
раствору стечь с поверхности и ополоскать горячей водой еще раз.  

Контроль рабочего раствора: 
                     Концентрация определяется методом титрования: 

Образец: 20 мл 
Индикатор: бромфенол голубой 
Титровальный раствор: 0.1 N соляной к-ты 
Фактор: 0.143 

Технические характеристики: 
 Внешний вид:                          прозрачная, светло-желтая жидкость 

Плотность (при 20°C ): 1.14 ± 0.02 
pH (концентрата): более 14 
pH (1 %-й раствор): 12.3 ± 0.4 

                   Стабильность при хранении:  
                     12 месяцев при хранении в сухом закрытом помещении при температурах от+5  до +30 °C 
 
                   Доп.информация:             EU-MSDS (паспорт техбезопасности)  
 
                          Утилизация Код утилизации -  No.: 070601 
               Загрязненные растворы подлежат передаче для соответствующей обработки стоков для 
  сброса в канализацию.  
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