
 

Promol Anticor DW 726 
 
Promol Anticor DW 726 является средством защиты от коррозии изделий из стали, цветных и легких 

металлов. Оно предназначено для временной защиты от коррозии и хранения в помещении. Его 
защитное действие обусловлено сочетанием пленкообразующих ингибиторов. После испарения 
растворителя  на обработанной поверхности образуется едва видимая, тонкая и сухая защитная пленка. 
Она обладает устойчивостью к старению и может быть даже после длительного хранения 
законсервированного материала легко удалена с помощью органических растворителей или 
водорастворимых промышленных очистителей. Так как полная защита от коррозии обеспечивается 
только образованной пленкой без растворителя, то для длительного хранения детали должны быть 
завернуты в пергаментную бумагу или фольгу с выдержкой до 24 часов после нанесения для полного 
испарения растворителя. 
 
Promol Anticor DW 726 преимущественно используется, когда требуется сухая, не склеивающая смежные 
поверхности пленка, которая не загрязняет окружающую среду, т.е. во всех случаях, когда 
антикоррозийное масло может помешать дальнейшей обработке защищенных деталей из-за своей 
структуры пленки. 

 
Promol Anticor DW 726 может применяться как в погружных ваннах при комнатной температуре, так  и 
наноситься распылением, поливанием или с помощью валика. Promol Anticor DW 726 вытесняет воду – 
т.е. обладает водовытесняющим эффектом, что исключает риск остатка воды под защитным слоем. 
 
Promol Anticor DW 726 переходит в желеобразное состояние при температуре ниже 10°C. Этот процесс 
является обратимым при повышении температуры и продукт возвращается к своим 
оригинальным параметрам. В зимний период не должен хранится на открытом воздухе. 
 
Promol Anticor DW 726 имеет следующие характеристики: 
 

Плотность при 15°C: 0,82-0,83 г/см3 ASTM D 7042 
Вязкость при 20°C: 2-4 мм2/с ASTM D 7042 

Температура вспышки: 40 °C DIN 51755 

Водовытесняющий эффект: высокий   

Отделение/осаждение внесенной с деталью влаги: хорошее   

Вес высушенной защитной пленки при обработке 
погружением: 

прибл. 1-2 г/м2  

Защита от коррозии: >15 циклы DIN EN ISO 6270-2- AHT 

Защита от коррозии: выполняет  VDA 230-201 пункт 5.4 

Тест на обезжиривание: выполняет  VDA 230-201 пункт 5.10 

 
 


