
DECORRDAL 40-28-4 SAZ 

Жидкий концентрат реагента для процессов железо-фосфатации  
при подготовке металлических поверхностей к окраске (т.н. процессов 
претритмента (от «pretreatment») в установках/линиях с обработкой изделий 
методом пульверизации (spray) или душирования  

Область применения: - жидкий реагент комбинированного действия - для одновременного
обезжиривания и фосфатации
- для подготовки поверхностей стали, цинка, легких и тяжелых
цветных (нежелезистых) металлов к покраске, нанесению
порошковых покрытий или для промежуточной (межоперационной)
очистки

Свойства: - хороший очищающий и обезжиривающий эффект
- создает равномерный фосфатный слой, улучшающий адгезию со
слоем краски

Применение: Душированием (пульверизацией): 
исходная концентрация: 1 - 3 % 
температура ванны:  55 - 70 °C 
время обработки: 1 – 3 минут 
Давление подачи:  1 - 2.0 бар (в машинах 

непрерывного действия) 

При приготовлении свежего рабочего раствора после разведения 
концентрата показатель рН в ванне должен быть доведен до уровня 
4.0 - 5.2 при помощи 10-50%-го раствора гидроксида натрия.  

Контроль ванны: Титрованием с измерением рН раствора. 
Образец: 20 мл (раствор из ванны) 
реагент для титрования: 0.1 N NaOH 
индикатор: фенолфталеин 
Фактор пересчета:  0.154    0.194 (при pH = 4.0) 

  0.204 (при pH = 4.5)    0.215 (при pH = 5.0) 

Технические характеристики концентрата: 
Внешний вид: розовая жидкость 
плотность (при 20 °C): 1.17 ± 0.02 
pH концентрата: 1.7 ± 0.5 
pH  1 %-го раствора: 2.7 ± 0.5 

Стабильность: 24 месяцев при +5 - +50 °C, при хранении в сухом и закрытом 
помещении 

Дополнительная литература: EU-паспорт технической безопасности 

Утилизация: код утилизации отработанного продукта: 070601 
Отработанные растворы должны подвергаться переработке в 
соответствии с требованиями местного законодательства. 


