
CHEMISCHE WERKE KLUTHE GMBH 
Wir machen 

Chemie nutzbar 

 DECORRDAL 735  
Конверсионная обработка без хрома 

 Применение: 
- безхромный , неорганический  агент для предварительной обработки алюминия,

гальванизированных поверхностей и сталей
- перед покраской (порошковые покрытия, жидкие краски)
- погружением или спреем

Свойства:  
- улучшает защиту от коррозии
- улучшает адгезию краски
- образует пассивирующий слой даже без покрытия
- для надежного удаления масел и смазок необходимо добавление смачивающего 

агента в ванну, например  NETZMITTEL 200-4 или NETZMITTEL 172 

Обработка:   
Концентрация в деминерализованной воде: 
  DECORRDAL 735:    0.6 - 2 % 
  Смачивающий агент:  0.3 - 1 % 
  температура:   25 - 60 °C (зависит от смачивающего агента: NETZMITTEL 172 - от 25 °С;             

11111111111111111111111111111111111111NETZMITTEL 200-4 - от 40°C) 
  время обработки:    1 - 5 min. 
  pH:      4.5 - 5.0  

Технические характеристики:  
Внешний вид:  коричневая, прозрачная жидкость
  плотность (20 °C):    1.04 ± 0.02 
  pH-уровень 1 %:    2.6 ± 0.3  

Контроль ванны: 
 контроль DECORRDAL 735 проводится титрованием: 
 Образец:      50 ml  
 Титрирующий агент:    0.1 N NaOH  
Индикатор:        фенолфталеин 
Фактор  0,357 (без регулирования рН)

0,58 (при pH 4.6)      0.66 (при рН 5.0)

Хранение: 24 месяцев при температуре +5 - +50 ° C, 

Литература: ЕС Данные по безопасности материалов 
Утилизация: Обозначение отходов 070601  

Загрязненные растворы должны быть утилизированы согласно к требованиям 
по утилизации сточных вод.  
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