
 

 

Promol Anticor 75 H   

 

Защита от коррозии 
 
Promol Anticor 75 H антикоррозионный агент для стали, цветных и легких металлов. 
Подходит для временного предотвращения коррозии при хранении в помещении. Его 
защитный эффект является результатом комбинации пленкообразующих ингибиторов. 
 
После испарения растворителя на обработанной поверхности образуется едва видимая, 
тонкая вазелиновая сухая на ощупь защитная пленка. После длительного хранения 
может быть удалена органическими или водосмешиваемыми очистителями.  
 
Поскольку полная защита от коррозии может быть обеспечена только при покрытии 
поверхности пленкой, не содержащей растворителя, то необходимо время для испарения 
(около 24 часов) - особенно перед упаковкой в коробки с промасленной бумагой или 
фольгой. Необходимо следить за испарением растворителя. 
 
Promol Anticor 75 H можно наносить погружением при температуре окружающей среды, а 
также распылением, или с помощью кисти или валика. 
 
Promol Anticor 75 H вытесняет воду - так называемый обезвоживающий эффект. 
 
При попадании в антикор кислотных или щелочных водных растворов выдовытесняющие 
компоненты могут деградировать. Для проверки обезвоживающего эффекта доступен 
метод испытаний. Значение концентрации обезвоживающего состава можно 
отрегулировать с помощью обезвоживающей присадки.   
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ   
 

Плотность / 15°C: ок. 0,78 г/см³ ASTM D 7042 

Вязкость / 20°C: 3 - 4 мм²/с ASTM D 7042 

Температура вспышки: > 56 °C DIN 51755 

Эффект обезвоживания дает   

Осаждение отделенной 
воды 

спонтанный   

Вес слоя при нанесении 
методом погружения 

1 г/м²  

Защита от коррозии: > 20 цикл 
DIN EN ISO 6270-2 
AHT 

 
 
INFORMATION   
 
Хранение при температуре +10 C° - +30 C°. 
Хранение в оригинальной закрытой таре составляет минимум 24 месяцев. 


