
Інформація  про  продукт

Rustilo™ 66 VCI
Антикорозійна олива з парами інгібіторів корозії

Опис
Castrol Rustilo™ 66 VCI – це  тип  захисної  оливи, що  містить  інгібітор  корозії  у паровій  фазі  (VCI - Vapour Corrosion
Inhibitor).

Застосування
Rustilo 66 VCI спеціально  розроблено  для  одночасного  очищення  та  захисту  кулькових і  роликових  вальниць
(підшипників). Ця  олива  також  підходить  для  захисту  усіх  типів  чутливих  чи високоточних  технічних  виробів,
особливо  тих, які  містять  рухомі  частини  і  не  можуть  бути  захищені  покриттям  мастильної  плівки.
 
Антикорозійну  оливу  Rustilo 66 VCI можна  наносити  методом  занурення  деталі  у придатний  резервуар, який
необхідно  закривати  після  обробки. Виконувати  нанесення  також  можна  методом  розпилення.

Переваги
Переваги  антикорозійної  оливи  Castrol Rustilo™ 66 VCI:

Не  містить  вуглеводневих  розчинників, підтримує  відповідність  директиві  EC Solvent (1999/13/EC).
Не  містить  важких металів  (наприклад, барію), що  сприяє  виконанню  вимог  законодавства  та  обробки
відходів, які  вказують  на  необхідність  виключення  цих  хімічних  речовин.
Додатковий  захист  від корозії  завдяки  інгібітору  корозії  у паровій  фазі  (VCI). Максимальний  захист
досягається  у герметично  закритих  упаковках  (безпечна  упаковка).
Не  містить  добавок, які  перешкоджають  рівномірному  розподілу  оливи  та  мастила  (наприклад, силікону)
Дуже  хороша  вікова стійкість  сприяє  довгому  сроку  служби  та  забезпечує  чудову очищуваність  навіть  після
впливу  температури.
Сумісна  з  більшістю  мінеральних  олив  та  мастил.
Демонструє  дуже  хороші  фільтрувальні  властивості.
За  необхідності  захисні  плівки  Rustilo 66 VCI можуть  бути  видалені  за  допомогою  нафтового  розчинника  чи
лужного  очисника.
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Типові  характеристики

Назва Метод
Одиниці

вимірювання
Значення

Зовнішній  вид Візуальний - 
Прозора, коричнева

рідина

Густина  при  15°C /
59°F

 ASTM D4052 г/мл 0.90

В'язкість  при  40°C /
104°F

 ASTM D445 мм²/с (cСт) 14

Тип  плівки Візуальний - Тонка, масляниста

Товщина  плівки Внутрішній -  прибл. 2

Захист  від корозії

Закрите  зберігання
(герметична  упаковка)

Роки До  5 

(*) Закрите  зберігання Місяці 12 

Температура  спалаху,
COC

ASTM D92 °C  150

Дані  можуть  змінюватися  у межах  технологічних  допусків.

Додаткова  інформація
Вимоги  до  товщини  плівки  і  витрати  є середніми  значеннями. Вони  дійсні  для  гладких  поверхонь  з  хорошими
характеристиками  дренажу  та  простою  геометрією  без  отворів  чи заглиблень.
 
(*) "Закрите  зберігання” описує  зберігання  компонентів  з  чорних  металів  у закритих  складських  приміщеннях  з
відносною  вологістю  60%. Збільшений  час захисту  може  бути  досягнутий  при  обробці  чистових  поверхонь  чи
зберіганні  деталей  у герметичному  пакуванні.

Зберігання
Для  запобігання  псування  продукту  завжди  тримайте  контейнер/бочку щільно  закритим. Зберігайте  продукт  у
сухому  прохолодному  місці  подалі  від прямих  сонячних  променів. Запобігайте  впливу  морозу  та  потрапляння
води. Для  оптимальної  стабільності  оливи  бажано  зберігати  продукт  у приміщенні  при  температурах  від 5°C до
45 °C (від 41°F до  113°F).
Вплив  температури  може  викликати  помутніння, яке  є зворотним  і  не  впливає  на  якість  продукту  чи ефективність
захисту  від корозії  у більшості  випадків. 
 
Для  отримання  додаткової  інформації, будь  ласка, зверніться  до  паспорту  безпеки  продукту.
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Castrol, Логотип Castrol і  пов'язані з  ним позначення є ліцензійними  товарними знаками  Castrol Limited.

Цей лист даних та  інформація, що міститься у ньому, вважається точною на  дату його опублікування. Однак  немає жодних гарантій
або  тверджень, явно виражених або  уявних, щодо точності або  повноти цієї  публікації. Наведені дані  засновані  на  стандартних тестах
в лабораторних умовах і  вказані  лише у якості  довідкових. Споживачам рекомендовано  переконатися, що вони використовують
останню версію цього технічного  опису. Споживач зобов'язаний оцінити  можливість застосування та  безпечно використовувати
продукцію відповідно до рекомендацій, що містяться у технічному описі, у повній відповідності з  діючими законами  та  нормативними
актами. Паспорти безпеки  (MSDS) доступні на  усі  наші  продукти, а  наявна у них інформація повинна бути прийнятою до уваги при
зберіганні, безпечному використанні  та  утилізації  продукту. Компанія ВР plc або  її  дочірні  підприємства не  несуть відповідальності за
будь-які  несправності або  пошкодження у результаті  застосування продукту не  за  прямим призначенням, з  порушенням вказаних
інструкцій  і  застережень. Усі поставки продуктів, а  також  надавані  послуги та  інформація, ґрунтуються на  наших стандартних умовах
продажів.

ТОВ "Кастрол Україна", Україна, 04071, Київ, вул. Костянтинівська, 2А
Тел. +38 044 5685106 Факс +38 044 5685107
www.castrol.ua
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